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Lyftkapacitet     6500  kg 
Lyfttid Höjning/Sänkning    70 /55 sek 
Lyfthöjd max     2150  mm 
Minimihöjd     170-240  mm 
Arm justerbar (DG)    1789 mm 
Genomkörsbredd    2376-2676 mm 
Bredd mellan pelare    2766-3066 mm 
Totalhöjd pelare    3035  mm 
Total bredd     3570-3870  mm 
Motor     2 x 1,5  kW 
Matarspänning    400 V, 3-fas,  16 amp 

 TEKNISKA DATA     HDL 6500 SST DG 

 NUSSBAUM       HDL 6500 SST DG 

 EXTRATILLBEHÖR 

Förhöjningsadapters  
 

För säkra lyft av bilar. 
Finns i olika utförande  
och höjder. 

 
 
POWER LIFT HDL 6500 SST DG är utrustad med dubbel-ledade armar (DG). 
Med en lyftkapacitet 6500 kg och dess flexibla och utrymmesbesparande 
dubbel-ledade armar, kan denna typ av lyft säkert lyfta fordon från små 
personbilar (t.ex.Smart) upp till lätta lastbilar. 
 
HDL 6500 SST DG 

• Säkerhet  och synkronisering med säkerhetssystemet Safety Star 
Technology. 

• Fundamentsfri mellan pelare på golv. 
• Dubbel-ledade armar (DG). 
• Snabb höjning/säkning. 
• Lågt underhåll. 
• De symmetriska dubbel-ledade armarna är teleskopiska och garanterar 

en exakt positionering till enskilda lyftpunkter, även för små personbilar. 

 


